
Schwach schäumende Tenside
Low foaming surfactants



Einleitung
Schwach schäumende nichtionische Tenside finden
heute ein breites Anwendungsspektrum. Sei es
als Entschäumer und Reinigungstensid in manu­
ellen oder maschinellen Reinigungsprozessen, als
Emulgator in Kühlschmiermitteln oder als Netzmit­
tel in Farben und Lacken usw. Den Anwendungs­
möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
entwickeln wir Tenside, die genau den geforder­
ten Bedürfnissen entsprechen. Daraus sind in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl von Produkten
entstanden. Die vorliegende Broschüre zeigt eine
kleine Auswahl von bewährten Tensiden und soll
Ihnen als Entwickler oder Formulierer als Handbuch
dienen. Anhand aufgeführter Eigenschaften wie
Viskosität oder Schaumbildung sollten Sie in der
Lage sein, zielgenau die Tenside auszusuchen, die
sich für Ihre Anwendung am besten eignen.
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Introduction
Low foaming surfactants nowadays enjoy a wide
application range. Whether as defoamer in manual
or automatic cleaning processes, as emulsifier in lu­
bricants or as wetting agent in paints and varnishes,
etc. The application possibilities are almost
limitless.

In close cooperation with our customers we de­
velop surfactants exactly complying with the de­
manded needs. As a result of this process a variety
of products occurred in recent years. This brochure
shows a selected number of established surfac­
tants and should serve as a manual and reference
book for R&D personnel. Due to the properties
like viscosity and foam formation you will be able
to select the most suitable surfactant.
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Über uns
Die Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG ist
ein mittelgrosses Unternehmen im Besitze der
Familie Schärer mit etwa 30 hochmotivierten und
spezialisierten MitarbeiterInnen. Gelegen ist das
Werk in Rothrist, im nördlichen Schweizer Mittel­
land, vorteilhaft angebunden an die Hauptverkehrs­
achsen von Strasse und Schiene.

Der Name Schärer & Schläpfer steht seit über
60 Jahren für kreative Leistungen, Flexibilität und
massgeschneiderte Produkte höchster Qualität.
Die Entwicklung und Herstellung von nichtioni­
schen und anionischen Tensiden ist unsere Spezia­
lität und Leidenschaft. Heute sind wir führend
auf dem Gebiet dieser grenzflächenaktiven
Substanzen in den vielfältigsten Anwendungen.

Die Spezialisierung auf Alkoxylierungen von kom­
plexen Startern mit verschiedenen Oxiranen deckt
mittlerweile einen Hauptteil unserer Aktivitäten ab.
Durch die flexibel einsetzbaren Produktionsanlagen
und die breite Erfahrung in der Entwicklung sind
wir in der Lage, schnell auf wechselnde Kunden­
und Marktbedürfnisse reagieren zu können.
Zur Ergänzung der Alkoxylate führen wir auch
verschiedene anionische Tenside, darunter zum
Beispiel Türkischrotöl, Alkyl(ether)phosphate und
­sulfate sowie Sulfosuccinate. Ebenfalls umfasst
unsere Palette auch Carbonsäureester, Tensid­
mischungen und formulierte Zubereitungen.

About us
Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG is a
medium sized, family owned company with around
30 top motivated and specialised employees. Our
site in Rothrist is located in the north central area of
Switzerland, on the main traffic artery (motor­ and
railway).

The name Schärer & Schläpfer AG stands for 60
years of creative performance, flexibility and tailor­
made products in a constant, high quality. The de­
velopment and production of nonionic and anionic
surfactants is our speciality and passion. Today we
are leading in the sector of specialty surfactants for
different kinds of applications.

Our focus on alkoxylation with complex starters
and different oxiranes meanwhile covers a main
part of our activities. With our multi purpose
production plants and the wide experience in
development we are able to react instantly to
varying customer needs and market trends. As an
extension of alkoxylates we also offer different
anionic surfactants, for example turkey red oil,
alkyl(ether)phosphates and ­sulphates as well
as sulfosuccinates. Our portfolio also encloses
carboxylic acid ester, mixtures of different surfac­
tants and formulated preparations.
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* Form bei 20°C: flüssig Wassergehalt nach DIN 51777: 0–0.5% Farbe: farblos bis hellgelb
* Appearance at 20°C: liquid Water content according to DIN 51777: 0–0.5% Colour: colourless to light yellow

Produkt CAS-Nr. Chemische Charakteristik

Product CAS No. Chemical characteristic

Aduxol VP-5233 9003-11-6 EO/PO-Blockcopolymer*
EO/PO-blockcopolymer*

Aduxol VP-6685 9003-11-6 EO/PO-Blockcopolymer*
EO/PO-blockcopolymer*

Aduxol VP-6897 9003-11-6 EO/PO-Blockcopolymer*
EO/PO-blockcopolymer*

Aduxol VP-6416 9082-00-2 Glycerin EO/PO*
Glycerin EO/PO*

Aduxol 70-W-02 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 70-W-07 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 70-W-17 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 70-W-22 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 70-W-32 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*



*pH (10% in H2O): ca. 6
*pH (10% in H2O/EtHO 1:1): ca. 7

5

Trübungspunkt [°C] HLB-Wert

Cloud point [°C] HLB value

H2O (10 g/ l)
BDG 20 g/100 g

BDG 25 %

33 60 20

64 72 19

23 51 20

22 39 19

44 50 13

40 48 13

34 45 13

22 43 15

16 40 13
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Dichte [g/cm3] Stockpunkt [°C] Löslichkeit

Density [g/cm 3] Pour point [°C] Solubility

25 °C H2O

1.04 8
dispergierbar
dispersible

1.05 18
löslich
soluble

1.03 – 5
dispergierbar
dispersible

1.02 – 6
löslich
soluble

1.00 – 5
löslich
soluble

0.99 – 5
löslich
soluble

0.98 – 11
löslich
soluble

0.97 – 9
löslich
soluble

0.96 – 10
löslich
soluble
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Schaumbildung (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

Foam formation (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

0s 30s 60s 90s

350 100 40 20

340 20 15 10

300 10 10 10

270 0 0 0

400 150 100 60

350 30 20 20

320 40 20 20

310 40 30 20

260 20 20 20
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

10 % a. m. 20 % a. m. 30 % a. m. 40 % a. m. 50 % a. m.

6 8 15 80 380

8 8 11 24 55

5 8 11 36 81

7 9 15 199 277

7 9 16 38 57

8 9 20 42 58

7 8 22 41 50

8 10 24 42 49

7 10 22 41 48
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

60 % a. m. 70 % a. m. 80 % a. m. 90 % a. m. 100 % a. m.

432 563 979 968 480

146 318 441 452 393

156 228 334 331 269

386 544 717 710 490

64 70 73 72 57

62 66 68 65 50

54 59 61 57 43

53 56 59 55 40

51 54 56 51 36



10

Oberflächenspannung [mN/m] Netzzeit [s]

Surface tension [mN/m] Wetting time [s]

5 g/ l; 20 °C 1g/ l; 20 °C

30  60

42  60

37  60

36 48

31 26

28 8

28 13

27 8

27 14
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WGK Gefahrenbezeichnung Verwendung

Water hazard classification Hazard declaration Application

Germany EU

1
keine
none

Einsatzbeispiele
• Waschmittel
• Textilhilfsmittel
• Haushaltreiniger
• Geschirrspülmittel
• Glanztrockner für die Geschirrreinigung
• technische Reiniger
• Kühlschmiermittel
• Farben und Lacke als Substratnetzmittel

Eigenschaften
Alle aufgeführten nichtionischen Tenside zeichnen sich
durch eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aus:
• gutes Netzvermögen
• schwache bis mittlere Schaumbildung
• gut formulierbar
• hohe Löslichkeit

Examples of application
• Detergents
• Textile auxiliaries
• Household cleaner
• Dishwashing agents
• Rinse aid
• Technical cleaner
• Lubricants
• Paints and varnishes (wetting agents)

Properties
The listed nonionic surfactants are characterized
by the following properties:
• good wetting ability
• low to medium foam formation
• easy to formulate
• high solubility

1
keine
none

1
keine
none

1
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none
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* Form bei 20°C: flüssig Wassergehalt nach DIN 51777: 0–0.5% Farbe: farblos bis hellgelb
* Appearance at 20°C: liquid Water content according to DIN 51777: 0–0.5% Colour: colourless to light yellow

Produkt CAS-Nr. Chemische Charakteristik

Product CAS No. Chemical characteristic

Aduxol VP-1630-5 68154-97-2 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-6224 68154-97-2 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-4568 68154-97-2 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-5301 68154-97-2 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-5947/1 68439-30-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-4775 68603-25-8 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-6124 37251-67-5 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-6648 68002-96-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-7140 69227-21-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*
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*pH (10% in H2O): ca. 6
*pH (10% in H2O/EtHO 1:1): ca. 7

Trübungspunkt [°C] HLB-Wert

Cloud point [°C] HLB value

H2O (10 g/ l)
BDG 20 g/100 g

BDG 25 %

29 40 16

22 33 16

22 35 15

21 34 16

26 47 14

27 41 15

16 30 15

51 52 17

20 39 13
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Dichte [g/cm3] Stockpunkt [°C] Löslichkeit

Density [g/cm 3] Pour point [°C] Solubility

25 °C H2O

0.98 – 10
löslich
soluble

0.99 – 10
löslich
soluble

0.98 – 15
löslich
soluble

0.99 – 15
löslich
soluble

0.98 – 5
löslich
soluble

0.99 – 5
löslich
soluble

0.98 – 10
löslich
soluble

1.01 20
dispergierbar
dispersible

0.96 – 10
dispergierbar
dispersible
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Schaumbildung (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

Foam formation (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

0s 30s 60s 90s

360 60 40 30

260 20 20 10

260 20 10 10

280 20 10 10

250 20 20 20

280 30 20 10

270 10 10 10

400 180 170 160

420 190 170 130
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

10 % a. m. 20 % a. m. 30 % a. m. 40 % a. m. 50 % a. m.

5 9 15 30 40

6 8 13 28 34

6 10 16 22 33

5 7 13 23 39

6 10 18 25 32

6 8 11 21 31

4 6 9 19 29

6 11 53 323 630

6 14 34 44 54
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

60 % a. m. 70 % a. m. 80 % a. m. 90 % a. m. 100 % a. m.

48 57 65 63 46

55 66 76 81 65

41 49 53 55 40

47 61 65 70 53

38 46 53 54 39

36 45 53 51 42

42 49 55 57 45

448 414 310 240 305

61 67 69 64 43
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Oberflächenspannung [mN/m] Netzzeit [s]

Surface tension [mN/m] Wetting time [s]

5 g/ l; 20 °C 1g/ l; 20 °C

27 17

28 25

28  60

29 23

26 15

27 24

28 58

35  60

28 19
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WGK Gefahrenbezeichnung Verwendung

Water hazard classification Hazard declaration Application

Germany EU

2
keine
none

Einsatzbeispiele
• Waschmittel
• Textilhilfsmittel
• Haushaltreiniger
• Geschirrspülmittel
• Glanztrockner für die Geschirrreinigung
• technische Reiniger
• Kühlschmiermittel
• Farben und Lacke als Substratnetzmittel

Eigenschaften
Alle aufgeführten nichtionischen Tenside zeichnen sich
durch eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aus:
• gutes Netzvermögen
• schwache bis mittlere Schaumbildung
• gut formulierbar
• hohe Löslichkeit

Examples of application
• Detergents
• Textile auxiliaries
• Household cleaner
• Dishwashing agents
• Rinse aid
• Technical cleaner
• Lubricants
• Paints and varnishes (wetting agents)

Properties
The listed nonionic surfactants are characterized
by the following properties:
• good wetting ability
• low to medium foam formation
• easy to formulate
• high solubility

2
keine
none

2 N, R51, 53; GHS9, H411

2
keine
none

2
Xn, R22,41; GHS5, GHS7,

H302, H318

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none
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Produkt CAS-Nr. Chemische Charakteristik

Product CAS No. Chemical characteristic

Aduxol 41-D-22 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-24 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-26 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-42 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-441 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-442 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-46 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-62 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol 41-D-64 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

* Form bei 20°C: flüssig Wassergehalt nach DIN 51777: 0–0.5% Farbe: farblos bis hellgelb
* Appearance at 20°C: liquid Water content according to DIN 51777: 0–0.5% Colour: colourless to light yellow
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*pH (10% in H2O): ca. 6
*pH (10% in H2O/EtHO 1:1): ca. 7

Trübungspunkt [°C] HLB-Wert

Cloud point [°C] HLB value

H2O (10 g/ l)
BDG 20 g/100 g

BDG 25 %

 5 34 10

 5 29 12

 5 24 14

29 46 12

23 42 14

21 36 13

18 32 15

40 55 13

35 47 14
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Dichte [g/cm3] Stockpunkt [°C] Löslichkeit

Density [g/cm 3] Pour point [°C] Solubility

25 °C H2O

0.92 – 1
dispergierbar
dispersible

0.94 – 1
dispergierbar
dispersible

0.95 – 5
dispergierbar
dispersible

0.95 0
dispergierbar
dispersible

0.96 0
dispergierbar
dispersible

0.95 0
dispergierbar
dispersible

0.96 – 1
dispergierbar
dispersible

0.98 1
löslich
soluble

0.98 0
löslich
soluble



23

Schaumbildung (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

Foam formation (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

0s 30s 60s 90s

40 30 20 20

30 20 20 20

10 10 10 10

300 100 80 70

460 190 170 120

360 140 120 100

60 30 30 30

470 300 270 260

450 250 220 200
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

10 % a. m. 20 % a. m. 30 % a. m. 40 % a. m. 50 % a. m.

5 6 7 10 41

5 6 7 8 14

4 5 6 7 8

12 104 165 692 830

11 22 33 41 44

12 14 16 34 46

5 7 12 26 46

7 15 74 197 240

6 10 30 63 80
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

60 % a. m. 70 % a. m. 80 % a. m. 90 % a. m. 100 % a. m.

55 51 45 38 23

21 27 49 44 32

11 16 60 56 42

498 50 60 50 33

62 67 70 61 41

52 59 58 53 38

59 70 73 69 49

135 102 81 67 45

78 79 75 77 52
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Oberflächenspannung [mN/m] Netzzeit [s]

Surface tension [mN/m] Wetting time [s]

5 g/ l; 20 °C 1g/ l; 20 °C

27 51

30 50

30 53

29 18

29 20

32 20

30 28

29 21

30 24
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WGK Gefahrenbezeichnung Verwendung

Water hazard classification Hazard declaration Application

Germany EU

2
keine
none

Einsatzbeispiele
• Waschmittel
• Textilhilfsmittel
• Haushaltreiniger
• Geschirrspülmittel
• Glanztrockner für die Geschirrreinigung
• technische Reiniger
• Kühlschmiermittel
• Farben und Lacke als Substratnetzmittel

Eigenschaften
Alle aufgeführten nichtionischen Tenside sind DID Nr. 41
zuzuordnen und zeichnen sich durch eine oder mehrere
der folgenden Eigenschaften aus:
• gutes Netzvermögen
• schwache bis mittlere Schaumbildung
• gut formulierbar
• hohe Löslichkeit

Examples of application
• Detergents
• Textile auxiliaries
• Household cleaner
• Dishwashing agents
• Rinse aid
• Technical cleaner
• Lubricants
• Paints and varnishes (wetting agents)

Properties
The listed nonionic surfactants are DID No. 41 and can be
characterized by the following properties:
• good wetting ability
• low to medium foam formation
• easy to formulate
• high solubility

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none
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Produkt CAS-Nr. Chemische Charakteristik

Product CAS No. Chemical characteristic

Aduxol 41-D-66 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-4715 68551-13-3 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-4476 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-5386 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-4648 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-5380 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-6759 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-6906 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

Aduxol VP-5424 68439-51-0 Fettalkohol EO/PO*
Fatty alcohol EO/PO*

* Form bei 20°C: flüssig Wassergehalt nach DIN 51777: 0–0.5% Farbe: farblos bis hellgelb
* Appearance at 20°C: liquid Water content according to DIN 51777: 0–0.5% Colour: colourless to light yellow
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*pH (10% in H2O): ca. 6
*pH (10% in H2O/EtHO 1:1): ca. 7

Trübungspunkt [°C] HLB-Wert

Cloud point [°C] HLB value

H2O (10 g/ l)
BDG 20 g/100 g

BDG 25 %

33 38 15

19 44 14

15 33 13

22 34 14

28 42 13

15 29 14

30 44 14

 5 29 11

 5 28 12



30

Dichte [g/cm3] Stockpunkt [°C] Löslichkeit

Density [g/cm 3] Pour point [°C] Solubility

25 °C H2O

0.98 0
löslich
soluble

0.98 0
löslich
soluble

0.94  – 15
dispergierbar
dispersible

0.96  – 15
löslich
soluble

0.96 1
löslich
soluble

0.95 – 10
dispergierbar
dispersible

0.97 3
dispergierbar
dispersible

0.93 – 10
dispergierbar
dispersible

0.94  – 15
dispergierbar
dispersible



31

Schaumbildung (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

Foam formation (EN 12728 1g/ l; 20 °C) [ml]

0s 30s 60s 90s

450 250 180 110

350 150 120 100

220 10 10 10

340 60 40 30

460 250 220 190

40 20 20 20

450 230 210 160

20 20 20 10

220 20 10 10
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

10 % a. m. 20 % a. m. 30 % a. m. 40 % a. m. 50 % a. m.

6 8 22 38 52

12 30 47 45 70

7 8 9 30 53

8 9 21 36 45

7 23 40 57 64

5 6 7 7 22

7 20 41 63 72

5 6 8 9 10

1 1 6 10 17
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Viskosität in wässriger Lösung bei 25 °C [mPas]

Viscosity of aqueous solution at 25 °C [mPas]

60 % a. m. 70 % a. m. 80 % a. m. 90 % a. m. 100 % a. m.

64 76 84 80 59

73 76 79 73 53

54 55 53 50 34

53 62 67 65 48

67 68 71 62 43

40 60 62 58 43

71 73 70 65 45

39 45 44 37 25

52 52 52 62 32
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Oberflächenspannung [mN/m] Netzzeit [s]

Surface tension [mN/m] Wetting time [s]

5 g/ l; 20 °C 1g/ l; 20 °C

30 25

28 20

27 38

29 14

29  60

30 24

29 30

28 44

28 56
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WGK Gefahrenbezeichnung Verwendung

Water hazard classification Hazard declaration Application

Germany EU

2
keine
none

Einsatzbeispiele
• Waschmittel
• Textilhilfsmittel
• Haushaltreiniger
• Geschirrspülmittel
• Glanztrockner für die Geschirrreinigung
• technische Reiniger
• Kühlschmiermittel
• Farben und Lacke als Substratnetzmittel

Eigenschaften
Alle aufgeführten nichtionischen Tenside sind DID Nr. 41
zuzuordnen und zeichnen sich durch eine oder mehrere
der folgenden Eigenschaften aus:
• gutes Netzvermögen
• schwache bis mittlere Schaumbildung
• gut formulierbar
• hohe Löslichkeit

Examples of application
• Detergents
• Textile auxiliaries
• Household cleaner
• Dishwashing agents
• Rinse aid
• Technical cleaner
• Lubricants
• Paints and varnishes (wetting agents)

Properties
The listed nonionic surfactants are DID No. 41 and can be
characterized by the following properties:
• good wetting ability
• low to medium foam formation
• easy to formulate
• high solubility

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none

2
keine
none
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Auswahl von Tensiden mit relativ niedrigem
Schaumvolumen und kurzer ­zerfallszeit.

Selection of surfactants with a relatively low foam
volume and short foam decay period.
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Niederviskose Tenside erlauben eine einfache
Formulierbarkeit.

Low viscosity surfactants can easily be
incorporated into formulations.
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Technologie
• Alkoxylierung
• Sulfonierung
• Phosphatierung
• Veresterung
• Mischungen

Produkte
• nichtionische und anionische

Tenside
• alkoxylierte (Fett-)Alkohole/

Fettamine/Fettsäuren/
Phenole

• EO/PO-Blockpolymere
• Polyethylen- und Polypropylen-

glykole
• Industriewaschmittel
• sulfatierte Triglyzeride
• Spezialitäten und

Lohnherstellungen

Anwendungen
• Textil-, Leder- und Papierhilfs-

mittelindustrie
• Agrochemie
• Wasch- und Reinigungsmittel
• Schmierstoffe, Oberflächen-

behandlung, Metallbearbeitung,
Galvanik

• Pharma und Kosmetik
• Lacke, Farben und Tinten
• Spezialitäten

Technology
• Alkoxylation
• Sulfonation
• Phosphatisation
• Esterification
• Mixtures

Products
• nonionic and anionic

surfactants
• alkoxylated (fatty­)alcohols/

fatty amines/fatty acids/
phenols

• EO/PO blockpolymers
• Polyethylene­ and

polypropylene glycols
• I&I detergents
• sulfated triglycerides
• Specialities and toll

manufacturing

Applications
• Textile, leather and paper

auxiliary industry
• Agrochemistry
• Detergents and cleaning
• Lubricants, surface treatment,

metalworking, electroplating
• Pharma and cosmetics
• Coating, paints and inks
• Specialities
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Spezialitäten
Unsere Herstellung von Alkoxylatspezialitäten
basiert auf einer breiten Palette von Starter­
molekülen, unter verschiedenster Katalyse zur
Reaktion gebracht mit Ethylenoxid, Propylenoxid
oder anderen Oxiranen:

1. Alkoxylate von linearen und verzweigten, ge­
sättigten und ungesättigten (Fett­)Alkoholen
sowohl nativer wie auch synthetischer Herkunft
(Iso­, Oxo­, Guerbet­, Ziegler­Alkohole)

2. Alkoxylate von Polyolen, gestartet von 1,4­Butan­
diol, Neopentylglykol, Pentaerythritol, Trimethylol­
propan, Glyzerin, Zuckerderivaten und anderen
Kohlenhydraten

3. Alkylphenolalkoxylate
4. Polyethylenglykole (PEG, von 400 bis 8000 Da),

Methylpolyethylenglykole (MPEG), Polypropylen­
glykole (PPG) und EO/PO­Copolymere

Die Erfahrungen in der Alkoxylierungstechnologie,
welche in den vergangenen vier Jahrzehnten ge­
sammelt wurden, brachten ein breites Wissen über
die Gestaltung und die Baupläne von nichtionischen
Tensiden und die darauf basierenden Formulierun­
gen.

Dieses Fachwissen wird in der täglichen Arbeit
kontinuierlich erweitert, meistens in Zusammen­
arbeit mit Kunden und geschützt durch Geheim­
haltungsvereinbarungen.

Specialities
Our alkoxylation specialities are based on a broad
range of starting molecules in reaction with
ethyleneoxide, propyleneoxide and various other
types of oxirans and catalysts:

1. Alkoxylates of linear and branched as well as
saturated and unsaturated (fatty­)alcohols of
native or synthetic origin (iso­, oxo­, Guerbet­,
Ziegler alcohols)

2. Alkoxylates of polyols, started from 1,4­butan­
diol, neopentylglycol, pentaerythritol, trimethylol­
propane, glycerol, sugar derivatives and other
carbohydrates

3. Alkylphenolalkoxylates
4. Polyethylene glycols (PEG, mainly from 400 to

8000 Da), Methylpolyethylene glycols (MPEG),
Polypropylene glycols (PPG) and EO/PO copoly­
mers.

During four decades of experience in alkoxylation,
an excellent know­how for designing and tailoring
surfactant molecule structures and thereon based
formulations has been established.

These skills are being constantly developed, mostly
in collaboration with customers and protected by
secrecy agreements.



40

Was können wir für Sie tun?
Sie haben spezielle Anforderungen, die Sie mit
handelsüblichen Rohstoffen nicht abdecken
können?

Nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf.
Unser Spezialistenteam freut sich, mit Ihnen
zusammen nach der massgeschneiderten Lösung
zu forschen.

Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten
von Spezialanfertigungen.

Qualität
• Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001
• GMP

Dienstleistung
Unser Motto lautet: schnell, zuverlässig und fun­
diert.

Testen Sie unsere Serviceleistung und überzeugen
Sie sich selbst.

What can we do for you?
Commodities don’t match your requirements?
Please do not hesitate to contact us. Our team of
specialists is looking forward to doing research
for the best tailor­made solution.

We will be pleased to inform you about our
possibilities of customized products.

Quality
• Certified according to ISO 9001 and ISO 14001
• GMP compliance

Services
Our motto is: fast, reliable and scientifically
substantiated.

Try our services and find out for yourself.
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Haftungsausschluss
Unsere Informationen in der vor­
liegenden Dokumentation entspre­
chen dem heutigen Wissensstand
und sind nach bestem Wissen
abgefasst. Wir übernehmen aber
keine Garantie oder Zusicherung
von Eigenschaften. Der Verbrau­
cher ist somit nicht von eigener
Entwicklungs­ und/oder Prüftätig­
keit entbunden.

Haltbarkeit
Die Lagerbeständigkeit der in
dieser Broschüre aufgelisteten
Tenside beträgt bei idealen Lager­
bedingungen 24 Monate. Ideale
Lagerbedingungen für Flüssig­
produkte sind: ungeöffnete Origi­
nalverpackung, Einhalten der Lager­
temperatur (mind. +4 °C/max.
+40 °C), Vermeiden von Frost und
Überhitzung.

Umweltaspekte
Alle aufgeführten Tenside entspre­
chen der Detergenzien­Verordnung
DetVO (Verordnung [EG]
Nr.648/2004 über Detergenzien)
und der Schweizerischen Chemika­
lien­Risiko­Reduktionsverordnung
(CH ChemRRV).

Information
Verlangen Sie das Spezifikations­
und Sicherheitsdatenblatt (SDB) für
weitere produktspezifische Infor­
mationen.

Disclaimer
While the information in this docu­
ment are believed to be true and
accurate at the actual date, we can
not accept any legal responsibility
for errors or omissions that may
be made. We make no warranty,
express or implied, with respect to
the material contained herein.

Shelf-life
If the listed products in this bro­
chure are stored under proper
conditions, the shelf life amounts
to 24 months. «Proper conditions»
for liquid products are: unopened
original package, storage at appro­
priate temperatures (min. +4 °C/
max. +40 °C), prevention of frost
and overheating.

Environmental aspects
The listed surfactants are conform
with the EU DetReg (Regulation
[EC] No.648/2004 on Detergents)
and CH Ordinance on Chemical’s
Risk Reduction (CH ChemRRV).

Information
Please ask for the specification and
material safety data sheet (MSDS)
to get further product
specific information.



Chemische Fabrik
Schärer & Schläpfer AG
Juraweg 45
CH-4852 Rothrist
Tel. +41 62 785 80 30
Fax +41 62 794 42 21
info@schaerer-surfactants.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage http://www.schaerer-surfactants.com
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