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Das Unternehmen

Mit unserer Begeisterung für permanenten 

Fortschritt und dem typisch schweizerischen 

Qualitätsanspruch haben wir uns in der Chemie‑ 

branche eine führende Position erarbeitet.  

Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und 

Herstellung nichtionischer und anionischer 

Tenside.

 
Wir sind auf dem Gebiet der grenzflächenaktiven Sub­
stanzen in verschiedenen Anwendungen zu Hause. Der 
Fokus liegt auf Alkoxylierungen von komplexen Startern 
mit verschiedenen Oxiranen. Zudem umfasst unsere 
Produktpalette Carbonsäureester, Tensidmischungen, 
formulierte Zubereitungen sowie anionische Tenside, 
z.B. Türkischrotöl, Alkylphosphate/-sulfate und Sulfo­
succinate.

Wir blicken mit einigem Stolz auf über 70 Jahre Firmen­
geschichte zurück. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, 
die Zukunft mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern 
zu gestalten. Wir tun dies, indem wir Trends und Ent­
wicklungen des Marktes aufnehmen, unsere Verfahren 
optimieren und neueste Technologien anwenden. Dank 
flexibel einsetzbarer Produktionsanlagen sind wir jeder­
zeit in der Lage, auf die wechselnden Bedürfnisse unserer 
internationalen Kundschaft zu reagieren und überzeu­
gende Lösungen anzubieten.

About us

Our enthusiasm for continuous progress and for 

upholding the ideal of Swiss quality has helped us 

establish a leading position in the chemical sector. 

Our core business is the development and manu‑

facturing of nonionic and anionic surfactants.

 
We are surfactant specialists. Our focus is on alkoxy­
lation of complex starters using various oxiranes. Our 
product range also includes carboxylic acid esters, sur­
factant mixtures, formulated preparations and anionic 
surfactants such as sulphonated castor oil, alkyl phos­
phates, alkyl sulphates and sulphosuccinates.

We proudly look back at over 70 years of company history. 
Yet we are also looking forward to shape the future 
together with our highly qualified staff by anticipating 
new trends and developments in the market, optimising 
our processes, and making use of state-of-the-art tech­
nologies. Thanks to our flexible production facilities, we 
are always ready to respond to the changing needs of our 
international customers and offer resourceful solutions.
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EO/PO- 
Blockcopolymere

EO/PO 
block copolymers

Unter Blockcopolymeren versteht man allgemein 

Polymere, die aus verschiedenen Monomeren und 

aus unterschiedlich aufgebauten Blöcken bestehen.

Werden Blöcke mit hydrophilem Charakter mit solchen 
kombiniert, welche hydrophobe Eigenschaften aufwei­
sen, erhält man Verbindungen mit Tensidcharakter. Das 
ist zum Beispiel der Fall, wenn PPG- (Polypropylenglykol 
aus Propylenoxid PO) mit PEG-Blöcken (Polyethylenglykol 
aus Ethylenoxid EO) kombiniert werden.

Poloxamera (Einzahl «Poloxamer») sind aus einem zen­
tralen hydrophoben PPG-Block und zwei aussenliegen­
den (terminalen) hydrophilen PEG-Blöcken aufgebaute 
Triblockcopolymere. Die Grösse der PPG- und PEG-Blöcke 
bestimmen die hydrophilen und lipophilen Eigenschaften 
dieser nichtionischen Tenside.
Meroxapola (Einzahl «Meroxapol») sind analoge Tri- 
blockcopolymere mit umgekehrter Sequenz. Ein zentraler, 
hydrophiler PEG-Block steht zwischen zwei terminalen 
hydrophoben PPG-Blöcken. 
Poloxamina (Einzahl «Poloxamin», engl. «Poloxamine») 
schliesslich sind Blockcopolymere, welche durch Anlage­
rung von PO und danach von EO an Ethylendiamin erhal­
ten werden. Die in der Kosmetik (INCI) sowie teilweise 
auch in Pharmakopoeia verwendeten Bezeichnungen 
«Poloxamer», «Meroxapol» bzw «Poloxamine» werden 
jeweils mit dreistelligen Zahlen ergänzt, welche eine 
allerdings sehr ungenaue Information über durchschnitt­
liche Molekülgrösse sowie die EO- und PO-Anteile liefern.

Eigenschaften: Die Eigenschaften der EO/PO-Triblock­
copolymere können durch geeignete Wahl von Block­
grösse und -sequenz sowie geeigneter Prozessführung 
bestens für viele Anwendungen modifiziert und massge­
schneidert werden. 

Anwendungen: Poloxamera und Meroxapola werden in 
verschiedensten Bereichen eingesetzt, beispielsweise 
als Viskositätsregler, Tablettierungshilfsmittel, Demul­
gatoren, niedrigschäumende Netzmittel. Anwendungen 
finden sich in der Pharmazie, Kosmetik, bei Reinigungs­
mittel, in der Metallbearbeitung oder auch in der Erd­
ölförderung. 

Block copolymers are polymers that consisting of 

different blocks that are made up of various 

monomers.

When you combine blocks with a hydrophilic character 
with blocks with hydrophobic properties, what you get 
is compounds with surfactant properties. For example, 
that is what happens when PPG (polypropylene glycol 
made of propylene oxide [PO]) is combined with PEG 
(polyethylene glycol made of ethylene oxide [EO]). 

Poloxamers are triblock copolymers. They are com­
posed of a central hydrophobic PPG block flanked by two 
terminal hydrophilic PEG blocks. The size of the PPG 
and PEG blocks determines the hydrophilic and lipo­
philic properties of these nonionic surfactants.
Meroxapols are analogue triblock copolymers with a 
reverse sequence. A central hydrophilic PEG block is set 
between two terminal hydrophobic PPG blocks. 
Finally, poloxamines are block copolymers obtained by 
the addition of PO and then EO to ethylenediamine. The 
terms “poloxamer”, “meroxapol” and “poloxamine” that 
are used in the cosmetics industry (INCI) and partly also 
in pharmacopoeia each have three-digit numbers added 
to them, which provide information on average molecule 
size as well as EO and PO content, albeit very inexact 
information.

Properties: The properties of EO/PO triblock copoly­
mers can be modified and tailored for many applications 
by selecting the required block size and sequence using 
appropriate process control. 

Applications: Poloxamers and meroxapols are used for 
a variety of applications, for instance, they are used  
as viscosity regulators, tablet binders, demulsifying 
agents, and as low-foaming wetting agents. Applications 
include pharmaceuticals, cosmetics, detergents, metal­
working and oilfield industry.
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	 Trübungspunkt und Stockpunkt liegen mit 

steigendem PEG-Anteil höher. 

	 Ein hoher PO-Anteil sowie endständige PPG- 
Blöcke führen zu geringerer Schaumbildung.

	 The cloud point and pour point increase with 

increasing PEG content. 

	 A high PO content and terminal PPG blocks result 

in less foam formation. 

PEG Anteil / PEG Proportion (%)
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Grösse: Masse PPG – Anteil (g/mol) (kleiner Bubble = geringer PPG-Anteil)
Kontur: Schmelzpunkt / Stockpunkt (tief zu hoch:              )

Size: PPG Mass – Proportion (g/mol) (small bubble = low PPG-Proportion)
Outline: Melting point / Pour point (low to high:             )

Aduxol
VP-9425

Aduxol
VP-8515

Aduxol
VP-11040

Aduxol
VP-9627

Aduxol
VP-6897

Aduxol
VP-7044 Aduxol

VP-4885

Aduxol
VP-6685

Aduxol
VP-7106

Aduxol
VP-11261
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Verfügbare Produkte / Available products

Produkt CAS-Nummer Poloxamer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. Name H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Poloxamer Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. Name H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol VP-9627 
530.272  9003-11-6 101 29 38 < –15 dispergierbar 

dispersible 80 0 0 0 42 > 60

Aduxol VP-6685 
530.193  9003-11-6 124 64 72 ca. 18 löslich

soluble 340 20 15 10 42 > 60

Aduxol VP-6897 
530.204  9003-11-6 153 23 51 ca. –5 dispergierbar 

dispersible 300 10 10 10 37 > 60

Aduxol VP-8515 
530.291  9003-11-6 181 26 32 < –15 dispergierbar 

dispersible 10 0 0 0 37 > 60

Aduxol VP-4885 
530.076  9003-11-6 182 33 56 ca. 8 dispergierbar 

dispersible 350 100 40 20 30 > 60

Aduxol VP-7106 
530.225  9003-11-6 215 89 82 32 löslich

soluble 200 40 30 20 40 > 60

Aduxol VP-11261  
530.315  9003-11-6 407 > 95 91 60 löslich

soluble 200 100 100 100 42 > 60

Aduxol VP-7044 
530.211  9003-11-6 – 39 40 < –20 löslich

soluble 30 0 0 0 42 > 60

Aduxol VP-11040 
530.306  9003-11-6 – 24 31 < 0 löslich

soluble 50 0 0 0 38 > 60

Aduxol VP-9425 
530.263  9003-11-6 – 19 25 < –15 löslich

soluble 50 0 0 0 36 > 60

1 (EN 12728 1g/l ; 20 °C) (ml) 2 (5g/l ; 20 °C) 3 (1g/l ; 20 °C)
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Produkt CAS-Nummer Poloxamer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. Name H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Poloxamer Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. Name H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol VP-9627 
530.272  9003-11-6 101 29 38 < –15 dispergierbar 

dispersible 80 0 0 0 42 > 60

Aduxol VP-6685 
530.193  9003-11-6 124 64 72 ca. 18 löslich

soluble 340 20 15 10 42 > 60

Aduxol VP-6897 
530.204  9003-11-6 153 23 51 ca. –5 dispergierbar 

dispersible 300 10 10 10 37 > 60

Aduxol VP-8515 
530.291  9003-11-6 181 26 32 < –15 dispergierbar 

dispersible 10 0 0 0 37 > 60

Aduxol VP-4885 
530.076  9003-11-6 182 33 56 ca. 8 dispergierbar 

dispersible 350 100 40 20 30 > 60

Aduxol VP-7106 
530.225  9003-11-6 215 89 82 32 löslich

soluble 200 40 30 20 40 > 60

Aduxol VP-11261  
530.315  9003-11-6 407 > 95 91 60 löslich

soluble 200 100 100 100 42 > 60

Aduxol VP-7044 
530.211  9003-11-6 – 39 40 < –20 löslich

soluble 30 0 0 0 42 > 60

Aduxol VP-11040 
530.306  9003-11-6 – 24 31 < 0 löslich

soluble 50 0 0 0 38 > 60

Aduxol VP-9425 
530.263  9003-11-6 – 19 25 < –15 löslich

soluble 50 0 0 0 36 > 60

HO O O HO
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Fettalkohol
Alkoxylate

Fatty alcohol 
alkoxylates

Unsere Herstellung von Fettalkohol-Alkoxylate 

basiert auf einer breiten Palette von Starter

molekülen welche mit  verschiedenen Oxiranen  

zur Reaktion gebracht werden. 

Als Ausgangsstoffe für Fettalkohol-Alkoxylate dienen 
native Fettalkohole, Ziegler-Alkohole oder vorwiegend 
lineare bis stark verzweigte Oxoalkohole in verschiedenen 
Kettenlängen. Durch Anlagerung von Ethylen-, Propylen 
oder Butylenoxid werden Tensidcharakter und damit die 
anwendungstechnischen Eigenschaften der Verbindung 
gesteuert. 

Fettalkohol-Alkoxylate sind Homologengemische, deren 
Zusammensetzung («Homologenverteilung») sich über 
die gewählten Prozessparameter aus den Herstellbedin­
gungen ergibt. Die Homologenverteilung kann wiederum 
die anwendungstechnischen Eigenschaften der Produkte 
beeinflussen.

Eigenschaften: Fettalkohol-EO/PO-Produkte haben eine 
sehr grosse Variabilität ihrer Grundkörper und ihres 
Ethoxylierungs- bzw. Propoxylierungsgrads. Im Vergleich 
zu den reinen Fettalkoholethoxylaten verfügen die Alko­
hol EO/PO Addukte über eine flachere Trübungspunkt­
kurve, und sie sind dadurch schwächer schäumend als die 
entsprechenden Ethoxylate.

Anwendungen: Durch die vielen Anpassungsmöglich­
keiten ihrer molekularen Struktur sind die Produkte für 
einen sehr breiten Anwendungsbereich einsetzbar. In 
Kombination mit anionischen und kationischen Tensiden 
spielen sie eine Wichtige Rolle in allen Arten von Wasch- 
und Reinigungsmitteln. Aber auch in der Textilindustrie 
und der Metallbearbeitung, in Farben und Lacken oder in 
Pflanzenschutzmittel bringen Fettalkoholalkoxylate ent­
scheidende Vorteile. 

Our fatty alcohol alkoxylates are based on a broad 

range of starting molecules in reaction with 

various oxiranes. 

The parent substances of fatty alcohol alkoxylates are 
native fatty alcohols, Ziegler alcohols, or mainly linear 
to strongly branched oxo alcohols in various chain 
lengths. The addition of ethylene oxide, propylene oxide, 
or butylene oxide controls the surfactant character of 
the compound, and hence its technical application pro­
perties. 

Fatty alcohol alkoxylates are mixtures of homologues 
whose composition (“homologue distribution”) is deter­
mined by the selected process parameters and the 
manufacturing conditions. The distribution of homo­
logues can in turn influence the technical application 
properties of the products.

Properties: Fatty alcohol EO/PO products vary widely in 
their basic structures and their degree of ethoxylation 
or propoxylation. Compared to pure fatty alcohol ethoxy- 
lates, alcohol EO/PO adducts have a flatter cloud point 
curve and therefore a weaker foaming effect than the 
corresponding ethoxylates.

Applications: Thanks to the many customisation options 
available for their molecular structure, the products can 
be used for a very wide range of applications. Combined 
with anionic and cationic surfactants, they play an 
important role in all types of detergents and cleaning 
agents. But fatty alcohol alkoxylates also have some 
decisive advantages for applications in the textile industry 
and in metalworking, as well as in paints and varnishes 
and in pesticides.

    Low foaming surfactants  |  11
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	 Die Netzzeit wird durch kurze, verzweigte Alkohole 

verkürzt, steigt jedoch nach überschreiten des 

Trübungspunktes stark an.

	 Der Trübungspunkt steigt mit dem EO Anteil, einer 

breiten Homologenverteilung und einer langen, 

linearen C-Kette. 

	 Das Schaumvolumen und die Schaumbildung wird 

durch einen hohen PO Anteil reduziert.

	 Bei Einsatz oberhalb des Trübungspunkts wirken 

NIO’s entschäumend, bez. gerade bei Tensiden 

mit einer längeren C-Ketten  ist ein starker Abfall 

des Schaumvermögens zu beobachten.

	 The wetting time is reduced by short-chain and 

branched alcohols, but it rises sharply when the 

cloud point is exceeded. 

	 The cloud point rises when there is an increase in 

the EO content, a broad homologue distribution, 

and a long, linear C chain.

	 A high PO content reduces foam volume and foam 

formation.

	 When used above the cloud point, NIOs have a 

defoaming effect. Particularly with surfactants 

having longer C chains, a strong reduction in 

foaming power can be observed.

Trübungspunkt / Cloud point H2O (10g/l)

N
et

zz
ei

t /
 G

ri
d 

tim
e 

(s
)

Grösse: Schaumbildung (kleiner Bubble = geringe Schaumbildung)
Kontur: Schaumzerfall (schnell zu langsam:              , kleines Schaumvermögen     )

Size: Foam formation (small bubble = low foaming)
Outline: Foam decay (fast to slow:             , small foaming capacity     )

Aduxol
70-W-32

Aduxol
VP-10643 Aduxol

VP-5424

Aduxol
VP-12196

Aduxol
VP-10796

Aduxol
VP-5858

Aduxol
VP-1630-5

Aduxol
VP-12244 

Aduxol
70-W-07

Aduxol
VP-6977

Aduxol
VP-6224

Aduxol
VP-11109

Aduxol
VP-5968

Aduxol
VP-10581

Aduxol
VP-11555

Aduxol
70-W-02

Aduxol
VP-4476

Aduxol
70-W-22

Aduxol
VP-5386

Aduxol
VP-11189
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Verfügbare Produkte / Available products

Produkt CAS-Nummer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol 70-W-02 
530.033 9038-29-3 	44 50 ca. –5 löslich

soluble 400 150 100 60 31 29

Aduxol 70-W-07 
530.028 37251-67-5 	40 48 ca. –5 löslich

soluble 350 30 20 20 28 15

Aduxol 70-W-17 
530.030 37251-67-5 34 45 ca. –11 löslich

soluble 320 40 20 20 28 24

Aduxol 70-W-22 
530.031 37251-67-5 22 43 ca. –9 löslich

soluble 310 40 30 20 27 35

Aduxol 70-W-32
530.032 37251-67-5 16 40 ca. –10 löslich

soluble 260 20 20 20 27 31

Aduxol VP-10796  
530.304 37251-67-5 15 26 ca. –5 dispergierbar 

dispersible 0 0 0 0 32 20

Aduxol VP-12244  
530.334

68439-30-5 / 
37251-67-5 < 0 47 ca. –22 löslich

soluble 270 50 30 30 27 23

Aduxol VP-5947/1  
530.150

68439-30-5 / 
37251-67-5 26 47 ca. –5 löslich

soluble 250 20 20 20 26 15

Aduxol VP-6977
530.209 68154-97-2 53 72 ca. 8 löslich

soluble 500 300 280 250 29 15

Aduxol VP-5858
530.143 68154-97-2 14 49 < –15 löslich

soluble 50 40 40 30 27 23

Aduxol VP-1630-5
530.003 68154-97-2 29 40 ca. –10 löslich

soluble 360 60 40 30 27 17

Aduxol VP-5301
530.092 68154-97-2 21 34 < –15 löslich

soluble 280 20 10 10 29 23

Aduxol VP-11555
530.317 69013-18-9 60 63.5 ca. 10 löslich

soluble 200 100 90 80 29 20

Aduxol VP-10610
530.302 69013-18-9 	43.5 45 < –15 dispergierbar 

dispersible 200 80 70 40 35 > 60

Aduxol VP-11189
530.312 196823-11-7 28 50 < –5 dispergierbar 

dispersible 180 80 70 70 27 10

1 (EN 12728 1g/l ; 20 °C) (ml) 2 (5g/l ; 20 °C) 3 (1g/l ; 20 °C)
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Produkt CAS-Nummer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol 70-W-02 
530.033 9038-29-3 	44 50 ca. –5 löslich

soluble 400 150 100 60 31 29

Aduxol 70-W-07 
530.028 37251-67-5 	40 48 ca. –5 löslich

soluble 350 30 20 20 28 15

Aduxol 70-W-17 
530.030 37251-67-5 34 45 ca. –11 löslich

soluble 320 40 20 20 28 24

Aduxol 70-W-22 
530.031 37251-67-5 22 43 ca. –9 löslich

soluble 310 40 30 20 27 35

Aduxol 70-W-32
530.032 37251-67-5 16 40 ca. –10 löslich

soluble 260 20 20 20 27 31

Aduxol VP-10796  
530.304 37251-67-5 15 26 ca. –5 dispergierbar 

dispersible 0 0 0 0 32 20

Aduxol VP-12244  
530.334

68439-30-5 / 
37251-67-5 < 0 47 ca. –22 löslich

soluble 270 50 30 30 27 23

Aduxol VP-5947/1  
530.150

68439-30-5 / 
37251-67-5 26 47 ca. –5 löslich

soluble 250 20 20 20 26 15

Aduxol VP-6977
530.209 68154-97-2 53 72 ca. 8 löslich

soluble 500 300 280 250 29 15

Aduxol VP-5858
530.143 68154-97-2 14 49 < –15 löslich

soluble 50 40 40 30 27 23

Aduxol VP-1630-5
530.003 68154-97-2 29 40 ca. –10 löslich

soluble 360 60 40 30 27 17

Aduxol VP-5301
530.092 68154-97-2 21 34 < –15 löslich

soluble 280 20 10 10 29 23

Aduxol VP-11555
530.317 69013-18-9 60 63.5 ca. 10 löslich

soluble 200 100 90 80 29 20

Aduxol VP-10610
530.302 69013-18-9 	43.5 45 < –15 dispergierbar 

dispersible 200 80 70 40 35 > 60

Aduxol VP-11189
530.312 196823-11-7 28 50 < –5 dispergierbar 

dispersible 180 80 70 70 27 10

» Weitere Produkte auf www.schaerer-surfactants.com
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Verfügbare Produkte / Available products

Produkt CAS-Nummer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol VP-11604
530.318 78330-23-1 27 40.5 ca. 10 löslich

soluble 100 40 40 30 27 12

Aduxol VP-6224
530.166 68154-97-2 22 33 ca. –10 löslich

soluble 260 20 20 10 28 25

Aduxol VP-5424
530.101 68439-51-0 15 28 < –15 dispergierbar 

dispersible 220 20 10 10 28 56

Aduxol VP-4476
530.057 68439-51-0 15 33 < –15 dispergierbar 

dispersible 220 10 10 10 27 38

Aduxol VP-4648
530.314 68439-51-0 28 42 1 löslich

soluble 460 250 220 190 29 > 60

Aduxol VP-5386
530.100 68439-51-0 22 34 < –15 löslich

soluble 340 60 40 30 29 14

Aduxol VP-12245  
530.333 68439-51-0 35 47 0 löslich

soluble 450 250 220 200 30 24

Aduxol VP-5380
530.099 68439-51-0 15 29 –10 dispergierbar 

dispersible 40 20 20 20 30 24

Aduxol VP-10643
530.322 68551-13-3 < 0 42 < –15 dispergierbar 

dispersible 10 10 10 10 30 > 60

Aduxol VP-11187
530.307 111905-53-4 13 27 < 0 dispergierbar 

dispersible 30 20 20 10 32 > 60

Aduxol VP-11749
530.319 68002-96-0 < 0 55 17 dispergierbar 

dispersible 50 40 40 40 43 > 60

Aduxol VP-12196  
530.331 111905-53-4 17 33 10 dispergierbar 

dispersible 20 20 20 20 34 > 60

Aduxol VP-10581
530.336 68131-39-5 57 59 20 löslich

soluble 400 200 180 160 33 34

Aduxol VP-11109
530.337 111905-53-4 34 43 8 löslich

soluble 230 130 90 70 31 26

Aduxol VP-5968
530.149 111905-54-5 73 67 –5 löslich

soluble 200 100 90 80 35 > 60

1 (EN 12728 1g/l ; 20 °C) (ml) 2 (5g/l ; 20 °C) 3 (1g/l ; 20 °C)
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Produkt CAS-Nummer Trübungspunkt Stockpunkt Löslichkeit Schaumbildung 1 Oberflächenspannung 2 Netzzeit 3

Art. Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g ( C̊) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Product CAS-Number Cloud point Pour point Solubility Foam formation 1 Surface tension 2 Wetting time 3

Article Nr. H2O (10g/l) BDG 20g/100g (˚C) (H2O) 0s 30s 60s 90s (mN/m) (s)

Aduxol VP-11604
530.318 78330-23-1 27 40.5 ca. 10 löslich

soluble 100 40 40 30 27 12

Aduxol VP-6224
530.166 68154-97-2 22 33 ca. –10 löslich

soluble 260 20 20 10 28 25

Aduxol VP-5424
530.101 68439-51-0 15 28 < –15 dispergierbar 

dispersible 220 20 10 10 28 56

Aduxol VP-4476
530.057 68439-51-0 15 33 < –15 dispergierbar 

dispersible 220 10 10 10 27 38

Aduxol VP-4648
530.314 68439-51-0 28 42 1 löslich

soluble 460 250 220 190 29 > 60

Aduxol VP-5386
530.100 68439-51-0 22 34 < –15 löslich

soluble 340 60 40 30 29 14

Aduxol VP-12245  
530.333 68439-51-0 35 47 0 löslich

soluble 450 250 220 200 30 24

Aduxol VP-5380
530.099 68439-51-0 15 29 –10 dispergierbar 

dispersible 40 20 20 20 30 24

Aduxol VP-10643
530.322 68551-13-3 < 0 42 < –15 dispergierbar 

dispersible 10 10 10 10 30 > 60

Aduxol VP-11187
530.307 111905-53-4 13 27 < 0 dispergierbar 

dispersible 30 20 20 10 32 > 60

Aduxol VP-11749
530.319 68002-96-0 < 0 55 17 dispergierbar 

dispersible 50 40 40 40 43 > 60

Aduxol VP-12196  
530.331 111905-53-4 17 33 10 dispergierbar 

dispersible 20 20 20 20 34 > 60

Aduxol VP-10581
530.336 68131-39-5 57 59 20 löslich

soluble 400 200 180 160 33 34

Aduxol VP-11109
530.337 111905-53-4 34 43 8 löslich

soluble 230 130 90 70 31 26

Aduxol VP-5968
530.149 111905-54-5 73 67 –5 löslich

soluble 200 100 90 80 35 > 60

» Weitere Produkte auf www.schaerer-surfactants.com
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Typische 
Merkmale

Typical 
characteristics

Netzzeit: Diese Eigenschaft, auch Netzvermögen ge- 
nannt, kann als Richtwert für die Adsorptionskinetik eines 
Tensids an einer Grenzfläche angesehen werden. Die auf­
geführte Netzzeit beschreibt die Dauer, welche eine Ten­
sidlösung zur Benetzung eines standardisierten Baum­
wollrondells bei Raumtemperatur braucht. Hydrophil 
eingestufte Tenside verfügen unter den erwähnten Test­
bedingungen über eine besseres Netzvermögen, also über 
eine kürzere Netzzeit. Bei Überschreiten des Trübungs­
punktes nimmt das Netzvermögen stark ab, die Dauer 
zur Benetzung der Baumwollrondelle damit stark zu. 

Trübungspunkt: Die meisten nichtionischen Tenside  
verfügen über einen charakteristischen Trübungspunkt,  
welcher als wichtige Spezifikation und als Qualitäts­
merkmal verwendet wird. Wässrige Tensidlösungen wer­
den beim Überschreiten einer bestimmten, ziemlich 
scharf definierten Temperatur trüb. Grund dafür ist die 
plötzliche Abnahme der Löslichkeit des tensids im Wasser, 
wobei es zu einer Entmischung in eine wässrige tensid­
arme und eine tensidreiche Phase kommt. In der tensid­
reichen Phase liegen feinstdispers verteilte Tröpfchen 
vor, welche hauptsächlich für die gut zu beobachtende 
Trübung verantwortlich sind. Oberhalb des Trübungs­
punkts schäumen Alhoholalkoxylate und EO/PO Block­
polymere nur noch schwach und wirken teilweise sogar 
entschäumend. Die Charakteristik der Homologenver­
teilung bestimmt die Ausprägung der anwendungstech­
nischen Eigenschaften entscheidend mit, insbesondere 
bezüglich der Eignung als Viskositätsregler oder als 
Emulgator. Restmengen an nicht alkoxyliertem Alkohol, 
insbesondere bei niedrig alkoxylierten Produkten, wirken 
entschäumend und sind mit der Grund für ein geringeres 
Schaumvermögen.

Wetting time: This property, also called wetting power, 
can be regarded as a benchmark for the adsorption 
kinetics of a surfactant at an interface. The wetting time 
specified describes the time it takes for a surfactant 
solution to wet a standard cotton pad at room tempera­
ture. Surfactants that are classified as hydrophilic have 
a better wetting power under the mentioned test condi­
tions, i.e. they have a shorter wetting time. If the cloud 
point is exceeded, the wetting power decreases sharply 
and the time required to wet the cotton pad increases 
accordingly as a result.

Cloud point: Most non-ionic surfactants have a charac­
teristic cloud point, which is used as an important spe­
cification and quality feature. Aqueous surfactant solu­
tions become turbid when a certain, very well defined 
temperature is exceeded. The reason for this is the sud­
den decrease in the solubility of the surfactant in water, 
resulting in its separation into an aqueous, low-surfac­
tant and a surfactant-rich phase. In the surfactant-rich 
phase, finely dispersed droplets are present, and these 
are the main cause of the cloudiness that can be 
observed so clearly. Above the cloud point, alcohol 
alkoxylates and EO-/PO block polymers only foam 
slightly and in some cases they even have a defoaming 
effect. The characteristic of homologue distribution has 
a decisive influence on technical application properties, 
especially in terms of suitability as a viscosity regulator 
or emulsifier. Residual amounts of non-alkoxylated 
alcohol have a defoaming effect and are the reason for 
lower foaming capacity, especially in the case low- 
alkoxylated products. 
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